
	陶瓷片料号
	尺寸(mm)

长*宽*厚
	单孔直径

(mm)
	厚度(mm)
	材料
	 结构示意图
	性能

	XX-QD08042501
	23.3*19.4*2
	4
	2
	96％氧化铝
	[image: image12.emf]
	表面粗糙度0.6MAX
绝缘强度≥14KV/MM

耐热温度1200℃

热导率≥0.06

最大翘曲度＜0.05

击穿强度≥1514KV/MM
体积电阻率1014
抗挠强度≥3900KG/CM2


	XX-QD08042502
	19.4*14*2
	3.5
	2
	96％氧化铝
	[image: image13.emf]
	表面粗糙度0.6MAX

绝缘强度≥14KV/MM

耐热温度1200℃

热导率≥0.06

最大翘曲度＜0.05

击穿强度≥1514KV/MM

体积电阻率1014
抗挠强度≥3900KG/CM2


	XX-QD08042503
	20*25*1
	4
	1
	96％氧化铝
	[image: image1.emf]
	表面粗糙度0.6MAX

绝缘强度≥14KV/MM

耐热温度1200℃

热导率≥0.06

最大翘曲度＜0.05

击穿强度≥1514KV/MM

体积电阻率1014
抗挠强度≥3900KG/CM2


	XX-QD08042504
	11*17*1
	无孔
	1
	96％氧化铝
	[image: image2.emf]
	表面粗糙度0.6MAX

绝缘强度≥14KV/MM

耐热温度1200℃

热导率≥0.06

最大翘曲度＜0.05

击穿强度≥1514KV/MM

体积电阻率1014
抗挠强度≥3900KG/CM2


	XX-QD08042505
	70*35*2
	无孔
	2
	96％氧化铝
	[image: image3.emf]
	表面粗糙度0.6MAX

绝缘强度≥14KV/MM

耐热温度1200℃

热导率≥0.06

最大翘曲度＜0.05

击穿强度≥1514KV/MM

体积电阻率1014
抗挠强度≥3900KG/CM2


	XX-QD08042506
	14*24*2
	无孔
	2
	96％氧化铝
	[image: image4.emf]
	表面粗糙度0.6MAX

绝缘强度≥14KV/MM

耐热温度1200℃

热导率≥0.06

最大翘曲度＜0.05

击穿强度≥1514KV/MM

体积电阻率1014
抗挠强度≥3900KG/CM2


	XX-QD08042507
	20*25*0.635
	4
	0.635
	96％氧化铝
	[image: image5.emf]
	表面粗糙度0.6MAX

绝缘强度≥14KV/MM

耐热温度1200℃

热导率≥0.06

最大翘曲度＜0.05

击穿强度≥1514KV/MM

体积电阻率1014
抗挠强度≥3900KG/CM2


	XX-QD08042509
	10*16*0.635
	无孔
	0.635
	96％氧化铝
	[image: image6.emf]
	表面粗糙度0.6MAX

绝缘强度≥14KV/MM

耐热温度1200℃

热导率≥0.06

最大翘曲度＜0.05

击穿强度≥1514KV/MM

体积电阻率1014
抗挠强度≥3900KG/CM2


	XX-QD08042510
	14*24*0.635
	3.5
	0.635
	 96％氧化铝
	[image: image7.emf]
	表面粗糙度0.6MAX

绝缘强度≥14KV/MM

耐热温度1200℃

热导率≥0.06

最大翘曲度＜0.05

击穿强度≥1514KV/MM

体积电阻率1014
抗挠强度≥3900KG/CM2


	XX-QD08042511
	26*27*1
	无孔
	1


	96％氧化铝
	[image: image8.png]21
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	表面粗糙度0.6MAX

绝缘强度≥14KV/MM

耐热温度1200℃

热导率≥0.06

最大翘曲度＜0.05

击穿强度≥1514KV/MM

体积电阻率1014
抗挠强度≥3900KG/CM

	XX-QD08042512
	46*27*1
	无孔
	1
	96％氧化铝
	[image: image9.png]L6
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	表面粗糙度0.6MAX

绝缘强度≥14KV/MM

耐热温度1200℃

热导率≥0.06

最大翘曲度＜0.05

击穿强度≥1514KV/MM

体积电阻率1014
抗挠强度≥3900KG/CM

	XX-QD08042513
	19.5*15*1
	无孔
	1
	96％氧化铝
	[image: image10.png]5





	表面粗糙度0.6MAX

绝缘强度≥14KV/MM

耐热温度1200℃

热导率≥0.06

最大翘曲度＜0.05

击穿强度≥1514KV/MM

体积电阻率1014
抗挠强度≥3900KG/CM

	XX-QD08042513
	19*25*1
	4
	1
	96％氧化铝
	[image: image11.png]



	表面粗糙度0.6MAX

绝缘强度≥14KV/MM

耐热温度1200℃

热导率≥0.06

最大翘曲度＜0.05

击穿强度≥1514KV/MM

体积电阻率1014
抗挠强度≥3900KG/CM



